
Uitvinder Cees van Nimwegen slaat 
energie op in stenen. Zijn energie-
opslagsysteem blinkt uit in eenvoud: 
basalt, metaal en steenwol zijn de
hoofdingrediënten.

BASALTBATTERIJ
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WARMTEOPSLAG IN STEEN

ISOLATIE
1m dik steenwol houdt

de warmte maanden vast.

ISOLATIE
De isolatie geeft het meest 
rendementsverlies. Dit betekent; 
hoe groter het systeem, des te
minder warmteverlies.

40 SENSOREN
houden continu
de temperatuur in
de gaten.

ELEKTRA WORDT
DIRECT DOOR DE

LEIDINGEN GESTUURD 
Hierbij treedt geen

rendementsverlies op.

HET BELANG VAN SCHAALGROOTTE

HOE WERKT HET?

METAAL
Omhulsel is van metaal.

Het basalt kan 500˚C
worden.

KOUDE LUCHT
Door koude lucht door
het systeem te blazen, komt
de warmte uit het basalt
vrij en kunnen er woningen
mee verwarmd worden.

ZONNEPANELEN
Zonnepanelen voeden de proefopstelling.
Deze is nu 5m breed, 9m lang en 4m hoog.

BUITENLAAG
Beschermt de isolatie
tegen het weer.

BASALT WARMT OP
De container is volledig
gevuld met basalt.

40M3

BASALT

STEENWOLBASALT METAAL

ENERGIE
Elektriciteit wordt in de
buizen omgezet in warmte.

VERWARMING
Deze warmte kan maanden later gebruikt
worden om huizen op te warmen.

OPWARMING
Het basalt warmt hierdoor op. Door een goede
isolatie wordt deze warmte vastgehouden.

IDEALE GROOTTE
In een opstelling van 20x30x6m
kan 700.000 kWh opgeslagen 
worden. Dit is voldoende voor 
verwarming en heetwatervoor-
ziening van ca. 50 huizen.
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