
Gevelopbouw bi-bu

ecoboard 18   mm
CLT 110 mm
Hennep isolatie 240 mm
Agepan 16   mm
Regelwerk  30   mm
Houten gevelbekleding 22   mm
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woningscheidende wand

Ecoboard 18   mm
CLT 110 mm
Houtwol isolatie 55   mm
Luchtspouw 10 mm
Houtwol isolatie 55   mm
CLT 110 mm
Ecoboard 18   mm
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Woningscheidende wand

Ecoboard 18   mm
CLT 110 mm
Houtwol isolatie 55   mm
Luchtspouw 10 mm
Houtwol isolatie 55   mm
CLT 110 mm
Ecoboard 18   mm

Vloer opbouw

Vloerafwerking 3   mm
Vloerplaat met vw 23  mm
Houten kanaalplaat 200 mm
Houtwol isolatie 120 mm

3
23

20
0

12
0

34
6

18 110 55 10 55 110 18

376

18 110 240 16
30

22

436

Gevelopbouw bi-bu

ecoboard 18   mm
CLT 110 mm
Hennep isolatie 240 mm
Agepan 16   mm
Regelwerk  30   mm
Houten gevelbekleding 22   mm

Vloer opbouw

Vloerafwerking 3   mm
Vloerplaat met vw 23  mm
Houten kanaalplaat 200 mm
Houtwol isolatie 120 mm

3
23

20
0

12
0

34
6

18
11

0
24

0
16

30
22

43
6

Gevelopbouw bi-bu

ecoboard 18   mm
CLT 110 mm
Hennep isolatie 240 mm
Agepan 16   mm
Regelwerk  30   mm
Houten gevelbekleding 22   mm

Vensterbank

223016 240 110 18

436

Gevelopbouw bi-bu

ecoboard 18   mm
CLT 110 mm
Hennep isolatie 240 mm
Agepan 16   mm
Regelwerk  30   mm
Houten gevelbekleding 22   mm

Multiplex vensterbank

Aluminium waterslag

223016 240 110 18

436

Geventileerde lat 30x60 mm
Multiplex 18 mm
Mastiekstrook

Bitumen dakbedekking
Hennep Isolatie 240 mm
PE folie
Houten kanaalplaat 200 mm
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Gevelopbouw bi-bu

ecoboard 18   mm
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Detail: woningscheidende wand - Gevel 
(Horizontaal doorgesneden)

Detail: woningscheidende wand - verdiepingsvloer

Detail: Gevel - verdiepingsvloer Detail: kozijn linker zijstijl - rechter zijstijl

Detail: kozijn bovendorpel - onderdopel

Detail: dakrand


